
T R A F I L T U B I
TUBI DI ACCIAIO TRAFILATI A FREDDO

LE MIGLIORI SOLUZIONI TECNOLOGICHE

dal 1966 Trafiltubi è specializzata nella produzione 
di tubi trafilati a freddo per impieghi estremi e ad alta tecnologia

tubi di precisione tondi e sagomati in una grande varietà di acciai speciali legati 
e di acciai inossidabili, per le più svariate applicazioni : aeronautica 

tecnologiche personalizzate, qualità e consegne rapide anche in piccole quantità.



OGNI TUBO TRAFILATO IN TRAFILTUBI E’ UN PRODOTTO TECNOLOGICO DI ALTA PRECISIONE

Dal 1966 la TRAFILTUBI è storicamente specializzata per rispondere in modo flessibile alle più ardue 
richieste, fornendo ai propri clienti i componenti tecnologici al servizio delle più sofisticate esigenze. 
Produciamo tubi speciali di precisione trafilati a freddo da sbozzati senza saldatura, ma anche da 
saldati, potendo vantare la produzione diretta, nella stessa trafileria, della più vasta gamma di 
soluzioni al mondo, in termini di materiali, dimensioni e forme. Ultraleggeri e di altissima resistenza, 
i nostri tubi possono infatti essere personalizzati secondo un’esclusiva ricchezza di variazioni, per: 

/ nella più vasta varietà di acciai: la nostra gamma degli acciai al carbonio (comuni e legati) 
include tutti gli acciai aeronautici e da meccanica quali 25CrMo4, 4130, BS4 T45; e in particolare il 15CDV6 
(di cui siamo indiscussi specialisti); da cementazione, risolforati, altolegati ecc. La nostra gamma di 
inossidabili (comuni e speciali) include gli austenitici, martensitici e ferritici, duplex e superduplex, 
superleghe a base nichel e cromo, e l’esclusivo HinoxTube®

 / oltre alle sezioni tonde eseguiamo per trafilatura di precisione tutte le sagomature 
speciali: squadrate, esagonali, triangolari; oppure tonde esternamente e sagomate internamente e 
viceversa; le più varie forme si possono scegliere, in produzione rapida, fra le molte che abbiamo già 
disponibili, oppure in versioni inedite per le quali costruiamo attrezzature ad hoc; finiture diverse (da 
grezze a lucide) secondo richiesta, inclusa satinatura anche sugli acciai al carbonio

/ lunghezze fino ai 16 metri e diametri da 4,5 a 114 mm, con spessori da 0,4 fino 
a 14 mm; tubi classici a spessore uniforme ma anche diversamente spessorati lungo lo stesso elemento

 / realizziamo tubi diversamente spessorati, cioè con 
spessori diversi anche lungo lo stesso tubo, per garantire massima leggerezza ai telai saldati, dando 
assoluta resistenza e affidabilità in sede di saldatura; tubi elicati internamente; tubi conificati, anche 
diversamente sagomati lungo lo stesso elemento, e tubi superleggeri per telai da bicicletta 

/ particolare esperienza e qualità di processo sono riconosciute alla Trafiltubi nel 
mettere a punto, nei suoi 2 forni che operano in atmosfera controllata, trattamenti termici dedicati per conferire 
ai tubi, su richiesta, particolari caratteristiche meccaniche (oltre che dimensionali)

 / tolleranze strettissime e rugosità speciali interne ed esterne, secondo richieste; tubi 
già rettificati, oppure diversamente lavorati e tagli su misura; tubi a U; ricerca e assistenza per la fornitura 
di pezzi speciali; campionature e studi per la soluzione di problemi tecnici; studi di fattibilità e costante 
assistenza tecnica ai nostri clienti per sviluppare soluzioni migliorative o innovative

 / disponiamo di magazzino pronta consegna in 25Cr e 15CDV6 e 
offriamo, su tutte le qualità, anche allestimenti in quantità ridotte e per consegne ultrarapide

 / per ogni fornitura il nostro Laboratorio interno esegue tutte le prove e rilascia 
certificazione di collaudo 3.1, conservando per almeno 1 anno i campioni testati e 1 campione intatto di 
ogni produzione; su richiesta ogni esame aggiuntivo a quelli da norma e certificazione 3.2 

 / la Trafiltubi opera secondo la più alta trasparenza e tracciabilità. Il nostro 
sistema per la qualità (conforme dal 1994 alla EN ISO 9002), è certificato fin dal 1997 da DET NORSKE 
VERITAS. Siamo inoltre certificati AD 2000-W0 (con TÜV), e PED (con DNV) secondo la Direttiva 
2014/68/EU. Siamo infine qualificati come fornitore autorizzato presso aziende leader soggette alle 
più severe norme sui componenti da utilizzare: nei campi dell’energia (inclusi impianti petroliferi e 
nucleari), dell’aeronautica e dell’automotive. A sua volta Trafiltubi qualifica i propri fornitori secondo 
accurate procedure.
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T. Termico Norma/specifica 
NBK+S (1.7734.4) Spe-interna TRF*
NBK+S (1.7734.5) AIR 9160C / LN9369
NBK+S (1.7734.6) AIR 9160C / LN9369

Bonificato Spe-interna TRF-QT*

T. Termico Norma/specifica 
BK+S (+SR) Spe-interna TRF*

GBK (+A) Spe-interna TRF*
NBK (+N) Spe-interna TRF/A*
NBK (+N) Spe-interna TRF/B*
NBK (+N) UNI6403/EN10305-1
Bonificato Spe-interna TRF-QT*

T. Termico Norma/specifica 
NBK (o NBK+S) / BK+S (+SR) AMS-T-6736A 

NBK  ASTM A519

T. Termico Norma/specifica 
BK+S (+SR) BS5 T100/BS6 S600

T. Termico Norma/specifica 
GBK (+A) Spe-interna TRF*

T. Termico Norma/specifica 
BK+S (+SR) Spe-interna TRF*

GBK (+A) Spe-interna TRF*
NBK (+N) Spe-interna TRF*
Bonificato Spe-interna TRF-QT*
T. Termico   Norma/specifica

GBK (ricotto) UNI6403/EN10305-1
HB HRB  

1250-1500  > 1080 > 5

> 517 > 12

1050-1150 > 720 >18

> 655

nb: **esclusiva Trafiltubi, Hinoxtube® unisce le migliori proprietà di austenitici e martensitici  

500-620 > 300
> 390 > 16

> 24
650-900

1150-1350 > 1050 > 5

Rm (Mpa) Rp0,2 (Mpa)

< 245 < 102  

Rm (Mpa) Rp0,2 (Mpa)
800-1050 > 700 >10
680-800 > 550 >16

750-1050 > 450 >14

Rm (Mpa) Rp0,2 (Mpa)

Rm (Mpa) Rp0,2 (Mpa)
> 710-900 > 620 >18

> 621 > 414 > 20

> 550 > 12

TRAFILTUBI  -  ESEMPI DI CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI NOSTRI ACCIAI SPECIALI                       

Rm (Mpa) Rp0,2 (Mpa)

580-700 > 330 > 18

Rm (Mpa) Rp0,2 (Mpa)

620-800 > 390 > 18

> 700

650-900 > 600 > 10

1250-1450 > 1080 > 5

980-1180 > 790 > 10
1030-1230 > 880 > 10



0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4,5* 0,043 0,060 0,074
5* 0,055 0,079 0,099 0,116 0,129 0,140
6 0,068 0,097 0,123 0,146 0,166 0,183 0,197
7 0,080 0,116 0,148 0,177 0,203 0,227 0,247
8 0,092 0,134 0,173 0,208 0,240 0,270 0,296 0,339
9 0,105 0,153 0,197 0,239 0,277 0,313 0,345 0,401

10 0,117 0,171 0,222 0,270 0,314 0,356 0,395 0,462 0,518
11 0,13 0,19 0,25 0,30 0,35 0,40 0,44 0,52 0,59 0,65
12 0,14 0,21 0,27 0,33 0,39 0,44 0,49 0,59 0,67 0,73 0,79
14 0,17 0,25 0,32 0,39 0,46 0,53 0,59 0,71 0,81 0,91 0,99 1,05 1,11
16 0,19 0,28 0,37 0,45 0,54 0,61 0,69 0,83 0,96 1,08 1,18 1,28 1,36 1,48
18 0,22 0,32 0,42 0,52 0,61 0,70 0,79 0,96 1,11 1,25 1,38 1,50 1,60 1,78 1,90
20 0,24 0,36 0,47 0,58 0,68 0,79 0,89 1,08 1,26 1,42 1,58 1,72 1,85 2,07 2,24
22 0,27 0,39 0,52 0,64 0,76 0,87 0,99 1,20 1,41 1,60 1,78 1,94 2,10 2,37 2,59
24 0,29 0,43 0,57 0,70 0,83 0,96 1,09 1,33 1,55 1,77 1,97 2,16 2,34 2,66 2,93 3,16
26 0,31 0,47 0,62 0,76 0,91 1,05 1,18 1,45 1,70 1,94 2,17 2,39 2,59 2,96 3,28 3,55 3,77 3,95
28 0,34 0,50 0,67 0,82 0,98 1,13 1,28 1,57 1,85 2,11 2,37 2,61 2,84 3,26 3,63 3,95 4,22 4,44
30 0,36 0,54 0,72 0,89 1,05 1,22 1,38 1,70 2,00 2,29 2,56 2,83 3,08 3,55 3,97 4,34 4,66 4,93 5,15
32 0,39 0,58 0,76 0,95 1,13 1,31 1,48 1,82 2,15 2,46 2,76 3,05 3,33 3,85 4,32 4,73 5,10 5,43 5,70
34 0,41 0,61 0,81 1,01 1,20 1,39 1,58 1,94 2,29 2,63 2,96 3,27 3,58 4,14 4,66 5,13 5,55 5,92 6,24
35 0,43 0,63 0,84 1,04 1,24 1,43 1,63 2,00 2,37 2,72 3,06 3,38 3,70 4,29 4,83 5,33 5,77 6,17 6,51
36 0,44 0,65 0,86 1,07 1,28 1,48 1,68 2,07 2,44 2,81 3,16 3,50 3,82 4,44 5,01 5,52 5,99 6,41 6,78 7,10
38 0,46 0,69 0,91 1,13 1,35 1,56 1,78 2,19 2,59 2,98 3,35 3,72 4,07 4,73 5,35 5,92 6,44 6,90 7,32 7,69 8,01
40 0,49 0,73 0,96 1,19 1,42 1,65 1,87 2,31 2,74 3,15 3,55 3,94 4,32 5,03 5,70 6,31 6,88 7,40 7,87 8,29 8,66
42 0,51 0,76 1,01 1,26 1,50 1,74 1,97 2,44 2,89 3,32 3,75 4,16 4,56 5,33 6,04 6,71 7,32 7,89 8,41 8,88 9,30 9,67
45 0,82 1,09 1,35 1,61 1,87 2,12 2,62 3,11 3,58 4,04 4,49 4,93 5,77 6,56 7,30 7,99 8,63 9,22 9,77 10,26 10,70
50 0,91 1,21 1,50 1,79 2,08 2,37 2,93 3,48 4,01 4,54 5,05 5,55 6,51 7,42 8,29 9,10 9,86 10,58 11,24 11,86 12,43
55 1,33 1,66 1,98 2,30 2,61 3,24 3,85 4,44 5,03 5,60 6,17 7,25 8,29 9,27 10,21 11,10 11,94 12,72 13,46 14,15
58 1,41 1,75 2,09 2,43 2,76 3,42 4,07 4,70 5,33 5,94 6,53 7,69 8,80 9,86 10,88 11,84 12,75 13,61 14,43 14,19
60 1,45 1,81 2,16 2,51 2,86 3,54 4,22 4,88 5,52 6,16 6,78 7,99 9,15 10,26 11,32 12,33 13,29 14,20 15,07 15,88
65 1,58 1,97 2,35 2,73 3,11 3,85 4,59 5,31 6,02 6,71 7,40 8,73 10,01 11,24 12,43 13,56 14,65 15,68 16,67 17,61
70 1,70 2,12 2,53 2,95 3,35 4,16 4,96 5,74 6,51 7,27 8,01 9,47 10,88 12,23 13,54 14,80 16,00 17,16 18,27 19,33
75 1,82 2,27 2,72 3,16 3,60 4,47 5,33 6,17 7,00 7,82 8,63 10,21 11,74 13,22 14,65 16,03 17,36 18,64 19,88 21,06
80 1,95 2,43 2,90 3,38 3,85 4,78 5,70 6,60 7,50 8,38 9,25 10,95 12,60 14,20 15,76 17,26 18,72 20,12 21,48 22,79
85 3,09 3,59 4,09 5,09 6,07 7,03 7,99 8,93 9,86 11,69 13,46 15,19 16,87 18,50 20,07 21,60
90 3,27 3,81 4,34 5,39 6,44 7,47 8,48 9,49 10,48 12,43 14,33 16,18 17,98 19,73 21,43
95 3,46 4,02 4,59 5,70 6,81 7,90 8,98 10,04 11,10 13,17 15,19 17,16 19,09 20,96

100 3,64 4,24 4,83 6,01 7,18 8,33 9,47 10,60 11,71 13,91 16,05 18,15
105 5,08 6,32 7,55 8,76 9,96 11,15 12,33 14,65 16,92
110 5,33 6,63 7,92 9,19 10,46 11,71 12,95 15,39 17,78

Finiture grezze oppure satinate • superfici opache oppure lucide • satinatura, su richiesta, anche sugli acciai al carbonio  
Rugosità media : 0,8 • rugosità speciali interne ed esterne su richiesta 

+/-0,40

+/-0,45

+/-0,15

+/-0,20

+/-0,25

+/-0,30

+/-0,35

TRAFILTUBI - TUBI TONDI  : DIMENSIONI STANDARD

+/-0,10

 

mm standard

Rugosità media dei tubi standard : 1,6  Rugosità speciali  interne ed esterne su richiesta
Finiture grezze oppure satinate  su richiesta superfici opache oppure lucide satinatura, su richiesta, anche sugli acciai al carbonio



Ø spessore Ø spessore
8 1,00 0,17 - -

10 1,00 0,22 10 1,00
12 1,00 0,27 12 1,00
14 1,00 0,32 14 1,00
14 2,00 0,59 - -
16 1,00 0,37 16 1,00
16 1,50 0,54 - -
18 1,00 0,42 18 1,00
18 1,50 0,61 - -
19 1,50 0,65 - -
20 1,00 0,47 - -
20 1,50 0,68 20 1,50
20 2,00 0,89 20 2,00
22 1,00 0,52 - -
22 1,50 0,76 22 1,50
25 1,00 0,59 - -
25 1,50 0,87 25 1,50
25 2,00 1,13 25 2,00
25 2,50 1,39 - -
28 1,50 0,98 28 1,50
28 2,00 1,28 28 2,00
30 1,00 0,71 - -
30 1,50 1,05 - -
30 2,00 1,38 30 2,00
32 1,00 0,76 - -
32 1,50 1,13 32 1,50
32 2,00 1,48 32 2,00
35 1,00 0,84 - -
35 1,50 1,24 35 1,50
35 2,00 1,63 35 2,00
40 1,00 0,96 40 1,00
40 1,50 1,42 - -
40 2,00 1,87 40 2,00
45 1,50 1,61 45 1,50
45 2,50 2,62 - -
50 2,00 2,37 50 2,00

25CrMo4 (NBK) 15CDV6 (NBK+S)

TRAFILTUBI                                                 
MAGAZZINO TUBI FINITI / PRONTA CONSEGNA

consegne immediate anche al dettaglio

peso    
metrico

NB :   Altre misure pronte sono spesso disponibili.
In caso la misura desiderata non sia nell’elenco chiedere 
verifica al nostro ufficio commerciale



EN10305-1
UNI 6403

Applicazioni:   

Descrizione e attitudini
 

Composizione chimica:   
Applicazioni: 

Descrizione e attitudini:  
 

 

AMS-T-6736A
ASTM A519

Applicazioni: 

Descrizione e attitudini: 

25CrMo4  / 25CD4 / 1.7218 / 1.7213

15CDV6 / 15CrMoV6 /14CrMoV6.9 /1.7734

4130 / 30CrMo4 /1.7216

ci 



15CDV6 / 15CrMoV6 /14CrMoV6.9 /1.7734

Acciai speciali altamente performanti 
per l’esecuzione di telai dinamici altoresistenziali

 Hinoxtube® / X4CrNiMo16.5.1 / 1.4418

15CDV6 / 15CrMoV6 /14CrMoV6.9 /1.7734 HinoxTube® is a patented tube made with

Composizione chimica :   Carbonio 0,06 - Cromo 16,00 - Nichel 4,00 - Molibdeno 1,00 
Applicazioni : Costruzioni e componenti saldati ad altissime prestazioni / Energia atomica e settore energetico in 
genere / Settori aerospaziale e aeronautico / Industria navale / Automobilismo, karting, settore ciclo / Trasporti 
in genere  / Attrezzature radiologiche e medicali / Industria alimentare / Architettura e design.
Descrizione e attitudini : Acciaio bifasico altamente inossidabile che fu brevettato in origine dall’acciaieria 
Aubert & Duval; presenta proprietà esclusive in quanto è temprabile e unisce alle alte caratteristiche meccaniche 
tipiche degli acciai martensitici l’ottima saldabilità e resistenza alla corrosione dei migliori acciai inossidabili 
austenitici. Dunque il tubo, sviluppato dalla Trafiltubi in partnership con Aubert & Duval stessa, e denominato 
Hinoxtube®, oltre ad avere resistenza molto elevata, ha ottima saldabilità (anche su spessori molto sottili, fino 
0,4 mm) e non perde caratteristiche in sede di saldatura. E’ altamente resistente alla corrosione, anche in acqua 
salina e in presenza di acidi organici e minerali. Eccellente finitura superficiale, con grande attitudine alla pulizia; 
è esente da degrado nel tempo e da usura. Il suo elevato modulo elastico (211.000 MPa, doppio rispetto a quello 
di un tubo in titanio e triplo rispetto a uno in alluminio), consente di realizzare telai estremamente leggeri con 
elevato grado di rigidità. L’ ottima stabilità dimensionale (20÷100°C - 0,0001 mm) assicura anche la stabilità 
geometrica del telaio nel tempo di utilizzo. 



AISI/SAE EN 100880 
WERKSTOFF UNI DIN UNS AFNOR B.S.

1.4418 X4CrNiMo 16-5-1 X4CrNiMo 16-5-1 Z6CND16-05-01

S32205  1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 X2CrNiMoN 22-5-3 S31803 Z3CND22-05Az 318S13
S32750 1.4410 X2CrNiMoN25-7-4 X2CrNiMoN 25-7-4 Z3CND25-06Az

625 2.4856 N06625
800/800H 1.4876/1.4958 X10NiCrAlTi32-20 N08800/8810

825 2.4858 N08825

304 1.4301 X2CrNi18-10 X2CrNi18-10 S 30400 Z6CN18-09 304S15
304 L 1.4306 X2CrNi19-11 X2CrNi19-11 S 30403 Z2CN18-09 304S11
304 L 1.4307 X2CrNi18-9 X2CrNi18-9 Z2CN18 304S11
304 H 1.4948 X6CrNi18-10 S30409

316 1.4401 X5CrNiMo17-12 X5CrNiMo17-12 S 31600 Z6CND17-11 316S31
316 H 1.4919 X6CrNiMoB17-12-2 Z6CND17-13 B
316 L 1.4404 X2CrNiMo17-12 X2CrNiMo17-13-2 S 31603 Z2CND17-12 316S11
316 Ti 1.4571 X6CrNiMoTi17-12 X6CrNiMoTi17-12-2 S 31635 Z6CNDT17-12 320S31

317 1.4449 X5CrNiMo18-15 X3CrNiMo18-12-3 S 31700 317S16
317 L 1.4438 X2CrNiMo18-16 X2CrNiMo18-15-4 S 31703 Z2CND19-15-04 317S12
321 1.4541 X6CrNiTi18-11 X6CrNiTi18-10 S 32100 Z6CNT18-10 321S31

321 H 1.4878 X8CrNiTi18-11 X12CrNiTi18-9 S 32100 ZCNT18-12

347 1.4550 X6CrNiNb18-11 X6CrNiNb18-10 S 34700 Z6CNNb18-10 347S31
347 H 1.4961 X8CrNiNb16-13 S 34709
309 S 1.4833 X6CrNi23-14 X12CrNi23-13 Z15CN23-13 309S16
310 S 1.4845 X6CrNi25-21 X8CrNi25-21 Z8CN25-20 310S16

904 L 1.4539 X1NiCrMoCu25-20-5 X1NiCrMoCu25-20-5 Z1NCDU25-20

410 1.4006 X12Cr13 S 41000 Z10C13 410S21

Austenitici

TRAFILTUBI - GRADI DEGLI ACCIAI INOSSIDABILI E CORRISPONDENZE INDICATIVE CON LE NORME

Austenitici resistenti al calore (anche altri su richiesta)

Super-austenitici (anche altri su richiesta)

Martensitici (anche altri su richiesta)

Duplex e Super Duplex (anche altri su richiesta)

15CDV6 / 15CrMoV6 /14CrMoV6.9 /1.7734

Acciai inossidabili classici e speciali
duplex, superduplex e leghe di nichel

 



T R A F I L T U B I
TUBI DI ACCIAIO TRAFILATI A FREDDO

La Trafiltubi è certificata dal 1997. I nostri tubi sono dotati di collaudo 3.1. Il Laboratorio interno 
della Trafiltubi esegue su tutti i prodotti in uscita le prove più rigorose secondo le norme e 
ogni test ulteriore su richiesta:  tutte le prove meccaniche e le indagini metallografiche / analisi 
chimiche / controlli visuali e dimensionali / Eddy Current a bobina avvolgente e a testa rotante, 
anche su tubi sagomati / liquidi penetranti / prova idraulica /ultrasuoni / e altri. Ogni campione 
testato e un campione intatto vengono conservati e restano a disposizione per almeno 1 anno.

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) 
PED Dispositivi in pressione 2014/68/EU  e DLGS 93  / AD2000-MERKBLATT W0

TRAFILTUBI srl   
o@trafiltubi.com

Trafiltubi è anche il patrimonio storico Gilco: visita gilcodesign.com  
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